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LIEFERUMFANG

Bodensauger MANUELL
für den Betrieb über die Sandfi lteranlage

A Teleskopstange
B Saugbürste
C Anschlussgelenk
D Saugschlauch abhängig von der Beckenlänge

B+M Poly Pool
Bodensauger

für den Betrieb über die Sandfi lteranlage

Saugschlauch abhängig von der Beckenlänge
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6. Skim Vac in den Skimmer einsetzen und um 90 Grad drehen.

7. Saugschlauch D bei laufender Filterpumpe so lang vor 
die Einlaufdüse im Becken halten, bis der Wasserdruck die 
Luft aus dem Saugschlauch gedrückt hat. Dieser Vorgang 
erleichtert der Filterpumpe das Ansaugen nach dem Einste-
cken des Saugschlauches in den Skim Vac.

8. Anschließend den Saugschlauch am Skim Vac des Skimmers 
anschließen. Ist der Vorgang 7 nicht möglich, können Sie 
den Saugschlauch auch direkt am Skim Vac des Skimmers 
anschließen. Die Filterpumpe muss nun vor Betrieb des 
Bodensaugers die Luft aus dem Saugschlauch saugen. Dies 
kann abhängig von der Schlauchlänge einige Minuten dau-
ern. Wenn der Schlauch luftleer ist, sinkt dieser unter die 
Wasseroberfläche. Jetzt ist der Bodensauger betriebsbereit.

9. Die Bodensaugbürste lässt sich nun leicht mittels der Tele-
skopstange durch das Becken schieben. Die Bürste sollte 
langsam und gleichmäßig durch das Becken geführt wer-
den, um Verwirbelungen zu vermeiden und die Verschmut-
zungen aus dem Becken zu entfernen. Die Schmutzpartikel 
lagern sich im Siebkorb unter dem Skim Vac oder im Vorfilter  
der Filterpumpe** bzw. im Filtersand des Sandfilters* ab.

10. Grobschmutz landet im Filterkorb unter dem Skim Vac. Nach Beendigung der Reinigungs- 
arbeiten und Entnahme von Saugschlauch und Skim Vac lässt sich der Korb ebenfalls ent-
nehmen und reinigen.

11. Abhängig vom Verschmutzungsgrad des Beckens empfehlen wir im Anschluss ein erneutes 
Rückspülen vom Sandfilter und das Auffüllen des Beckens mit Frischwasser.

12. Nach Beendigung der Arbeiten öffnen Sie den Kugelhahn am Bodenablauf bzw. an der 
Filteranlage und bringen ihn in die Betriebsstellung. Die Anlage befindet sich nun im Nor-
malbetrieb. Der Bodensauger kann komplett montiert aufbewahrt werden, es empfiehlt 
sich jedoch, das Wasser komplett aus dem Saugschlauch zu entfernen. Bewahren Sie den 
Bodensauger an einem sicheren Ort und vor mechanischen Beschädigungen geschützt auf.
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5. Schließen Sie den Kugelhahn am Bodenablauf im Schacht oder an der Filteranlage.  
Die komplette Saugleistung der Filterpumpe liegt nun am Skimmer an.

1. Bodensaugbürste B mit 
dem mitgelieferten Kipp-
gelenk C verbinden.

2. Teleskopstange A auf das 
Kippgelenk stecken und 
auf max. Länge ausziehen.

3. Saugschlauch D an  
die Bodensaugbürste 
chließen. 

4. Den fertig montierten 
 Bodensauger ins Becken-

wasser einsetzen. 

 Bevor Sie mit den Reini-
gungsarbeiten fortfahren, 
spülen Sie Ihren Sandfilter 
noch einmal zurück* und 
füllen Sie den Wasser-
stand im Becken wieder 
auf  Normalbetrieb auf.  
(= unterhalb Oberkante 
Saugöffnung Skimmer)

MONTAGE UND BEDIENUNG

* siehe Anleitung Sandfilteranlage // ** siehe Anleitung Filterpumpe
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