
KURZANLEITUNG

Chlor- und pH-Wert 
richtig einstellen
➊ Überprüfen Sie die Wasserwerte mindestens einmal pro Woche.

➋ Belassen Sie zur dauerhaften Desinfektion mind. eine lang-
sam lösliche Dauerchlortablette 200 g im Dosierschwimmer. 
Dauerchlortabletten auf keinen Fall in den Skimmer legen!

➌ Entnehmen Sie mit dem Pooltester das zu messende Was-
ser aus dem Schwimmbecken. Die Bedienungsanleitung für 
den Pooltester ist dem Messgerät beigelegt. Legen Sie die 
Messtabletten (ohne diese zu berühren) in die entsprechen-
de Kammer des Messgerätes ein:
❱ Messtablette Phenol Red in die linke Kammer
❱ Messtablette DPD-Cl in die rechte Kammer

➍ Deckel schließen und gut schütteln. Die Messtabletten lösen 
sich schnell auf.

➎ Messwerte anhand der aufgedruckten Farbskala ablesen.

➏ pH-Wert 7,0–7,4: 
Alles OK, keine weiteren Maßnahmen notwendig.

➐ pH-Wert zu niedrig oder zu hoch: 
pH-Wert anhand der auf der Verpackung aufgedruckten 
Dosieranleitung bei laufender Filteranlage über den Skim-
mer dosieren.

➑ Chlorwert 0,3–0,5 mg/l:
Alles OK, keine weiteren Maßnahmen notwendig.

➒ Chlorwert zu hoch: 
Dosierschwimmer zeitweise aus dem Becken nehmen bis 
der Chlorwert wieder passt.
Chlorwert zu niedrig:
Chlorgranulat anhand der auf der Verpackung aufgedruck-
ten Dosieranleitung bei laufender Filteranlage über den 
Skimmer dosieren.

⟶ Die hier gegebenen Hinweise stellen
eine kurze Zusammenfassung für 
die regelmäßige Kontrolle Ihrer 
Wasserwerte dar. Sie dient als 
Ergänzung zur persönlichen Ein-
weisung durch unsere Mitarbeiter. 
Weiterführende Anleitungen zur 
Handhabung Ihres Pools und zu 
den Grundlagen der Wasserpfl ege 
(Stoßchlorung, Flockung, Winter 
usw.) fi nden Sie in den von uns 
übergebenen Einweisungsunter-
lagen.

IDEALWERTE pH

7,0–7,4

IDEALWERTE CHLOR 

0,3–0,5 mg/l


